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System 05
Opis ogdlny « Zawor powszechnie stosowany w
instalacjach przemystowych,
wodociggowych, cieptowniczych
« Zesp6t zamykania: podwdjna ptytka ze
sprezyna powrotna
« Krétka zabudowa
- Mate straty cisnienia
« Praca w potozeniu poziomym lub
pionowym (przeptyw normalny w gore)
« Stosowanie tego typu zaworu w
instalacjach z pompami ttokowymi lub
sprezarkami (tj. o duzych skokach cisnienia)
nie jest zalecane
Dane techniczne DN PEA PS bar + Przytacza: miedzykotnierzowe, owiert PN patrz tabela
i zamawianie catelmm | N b [ 2l61] g Kot | Nrkatalogowy | pay ciénienie robocze PFA dla wody (sieci
2 | 50 1016 16 1611616/ 16| 1 14983000 przesytowe, zaopatrzenie w wode, itp.): patrz tabela
+ Dopuszczalne ci$nienie robocze PS dla innych
UWAGA: 20| 65 | 10/16| 16 |16/16/15]16| I 14983001 mediow: patrz tabela
Cisnienia podane dla réznych kategorii ‘P
plynow (L1/L2/G1/G2) nie moga by¢ jedy- 3|80 1016 16 [16]16]12]16] | 14983002 « Temperatura pracy:
nym kryterium doboru urzadzenia i gwaran- - min. -10°C
tem poprawnosci dziatania. 4 | 100 [10/16| 16 |16]16|10( 16| | 14983003 : 5
W trakcie doboru konkretnego rozwigzania - max..+100 C L )
nalezy wziaﬁ pod uwagejegk;) zastoso(\j/vanie 5 | 125 {10/16| 16 |16]16/0516| | 14983004 + Pozycja montazu: pionowa lub pozioma
oraz wszystkie parametry robocze medium. o, i f
ySIkie parametry 6 | 150 | 1016| 16 |13|16(05|16| 1 | 14983005 'Med(;a- czyste ciecze i gazy
: o + Zgodnos¢ z normami:
Dokumentacja zawierajaca o
instrukcje montazu i eksploatacji - jest 8 | 20011016 16 |10]16/0516) | 14983006 - PED 97/23/CE: Dyrektywa ciénieniowa
dostepna na stronie internetowej | qq | 550 | 10/16| 16 |10(16]05|14| | | 14983007 - PN-EN1092-2: Owiert kotnierzy
www.socla.pl lub za posrednictwem o .
naszego dziatu technicznego. 12 | 300 | 10716 | 16 |10]16]05/ 11| I | 14983008 - PN-EN 558-1 seria 50: Diugos¢ zabudowy
16 | 400 | 10/16| 16 |10|16| - | 8 | | 14983010
Wymiary DN B c D | Masa
Cale mm mm mm mm kg
2 50 54 60 109 12 D
20 65 54 73 129 18 C
3 80 57 89 144 29 $
4 100 64 114 164 39 T
UWAGA:
W zaworach typ 895 element zamykajacy 5 125 70 141 194 58 B
wychodzi poza korpus zaworu w trak- 6 150 76 168 220 8
cie jego pracy. Nalezy zatem pozostawi¢ 8 200 95 219 275 14
odpowiednig ilo$¢ miejsca (odcinek prosty) - ’
23 7AWOrEMm, 10 250 108 273 330 2
12 300 143 324 380 34
16 400 191 410 491 83
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Karta katalogowa Typ 895 - Zawor zwrotny

Materiaty i budowa Nr |OPIS MATERIAL EURO ANSI

] KORPUS DN50 do 150 ﬁ;'(')"kvs"ygffv;eane EN-GIL-250 | ASTM A 48358
DN200 do 400 g;gﬁs"y;fjvrv‘;'gg'”e EN-GIS400.15 | ASTM A 536 60-40-18

2 | PLYTKI Stal nierdzewna X5CrNi18-10 | AISI 304
3 | USZCZELKA EPDM
4 | SPREZYNA Stal nierdzewna X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316
5 |TRZPIEN Stal nierdzewna X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316
6 |LOZYSKA PTFE (Teflon)
7 |UCHWYTDN>150 | Stal XC15
8 | ZASLEPKA Mosiadz

Charakterystyka pracy DN Cinienie otwarcia [mm/H,0] Kv
Cale mm <L mé/h ¢
2 50 39,50 6,30
2m 65 82,50 410
3 80 137,00 3,40
4 100 250,00 2,50
5 125 n 513,00 145
6 150 Bliskie 891,00 1,00
8 200 150300 | 1,10
10 250 274600 | 1,10
12 300 398600 | 1,10
16 400 5867,00 | 1,20

Wykres strat cisnienia:
« Linia ciagta - zawor catkowicie otwarty
« Linia przerywana - zawor w trakcie otwierania
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Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnoéci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Wszystkie prawa zastrzezone.
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