Karta katalogowa

Typ CA2096

|zolator przeptywdw zwrotnych

Rodzina CA

Opis ogdlny

SSCLA

A WATTS Brand

«lzolatory  przeptywédw  zwrotnych  typu
CA2096 uzywane s3 do zabezpiecze-
nia sieci wodociagowych przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem
przeptywéw zwrotnych.

«Zawor  antyskazeniowy  rodziny  CA
podzielony jest na trzy strefy: wlotowa, posrednia
i wylotowa.

« Izolatory przeptywdédw zwrotnych skatadaja sie
z dwdch zawordw zwrotnych i komory posredniej,
w ktérej w momencie wystapienia przeptywu
zwrotnego tworzy sie przerwa powietrzna,
oddzielajaca strefe zasilania i odptywu.

+ Nalezy zapewni¢ odptyw do kanalizacji w celu
odprowadzenia wody z komory posredniej.

«Zawory wykonane s3 zgodnie z norma
produktowg PN-EN 14367.

Dane techniczne DN

i zamawianie Cale

Nr

katalogowy

Grupa
akustyczna

1/2 15

149B3781

3/4 20

149B3782

« Przytacza: gwint wewnetrzny (BSP)
+ Max. cinienie robocze PFA dla wody: 10 bar
« Temperatura max. pracy: 65°C
+ Pozycja montazu: pozioma
+ Media: czyste ciecze (woda)
+ Zgodno$¢ z normami:
- PN-EN14367: Norma produktowa
- PN-EN1717: Ochrona przed wtdrnym zanieczyszcze-
niem wody....
-1S0 228-1,150 7.1: Potaczenia gwintowane

Wymiary DN | A

E Masa

mm Cale

mm

mm

mm kg

15 1/2"

20 3/4”

105 | 99

44

40 | 0,600

]
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Karta katalogowa

Typ CA2096 - Zawor antyskazeniowy

Materiaty i budowa

Nr | OPIS MATERIALY

1 | POLSRUBUNEK Mosiadz

2 | USZCZELKA EPDM

3 | NAKRETKA Mosiadz

4 | KORPUS Mosiadz

5 |FILTR Mosiadz - Stal nierdzewna

6 | ZAWOR ZWROTNY WLOTOWY Mosigdz - Hostaform - Stal nierdzewna - EPDM

7 EJF;TJESZTQIV'LV\EZG%WORU Stal nierdzewna
USZCZELKA ZAWORU

8 | UpusTOWEGO EPDM

9 | ZAWOR ZWROTNY WYLOTOWY | Mosiadz - Hostaform - Stal nierdzewna - EPDM
UCHWYT PRZEWODU

10" | JpUSTOWEGO PVC

Instalacja

W celu zapewnienia mozliwosci obstugi nalezy pozostawic¢ wolng przestrzen (okoto 15 cm) wokét zaworu CA.
Zaleca sie otwiera¢ zawodr odcinajacy przed izolatorem CA2096 powoli.

Wymagania montazowe (wg normy PN-EN1717):

- urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne,

- urzadzenie nie moze by¢ zamontowane w miejscach narazonych na zalewanie,

- urzadzenie musi by¢ zainstalowane w atmosferze niezanieczyszczonej,

- odptyw do kanalizacji powinien mie¢ przepustowos¢ wystarczajaca do odprowadzenia wody wyptywajacej przez spust,
- urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone przed wptywem mrozu i wysokich temperatur.

Przy montazu izolatora przeptywow zwrotnych nalezy obligatoryjnie:
- przed izolatorem: zainstalowac zawor odcinajacy oraz filtr osadnikowy,
- zapewni¢ odptyw do kanalizacji.

Poprawna instalacja zaworu CA2096 jest warunkiem jego prawidtowej pracy oraz zachowania gwarancji producenta!
Dokumentacja techniczno-ruchowa jest dostepna za posrednictwem naszego dziatu technicznego.

Charakterystyka pracy

Przeptyw [m*/h]

Przeptyw [galon/min.]

Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zamdéwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spoétek. Wszystkie prawa zastrzezone.
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