Karta katalogowa

Typ EA251

Zawor zwrotny antyskazeniowy

SSCLA

A WATTS Brand

Rodzina EA
Opis ogdlny « Zawor zwrotny antyskazeniowy rodziny EA
« Praca w dowolnym potozeniu
« Mate straty cisnienia
« Cicha praca, zwarta budowa
« Nie generuje uderzen hydraulicznych
« Zespot zamykania: podwojne prowadzenie
zawieradta (osiowe i boczne) wspomagane
sprezyna
+ Doskonata szczelno$¢ i wysoka niezawodnosc,
zapewniona przez specjang  uszczelke w
ksztatcie litery L
+ 2 otwory kontrolne z zaslepkami PPA DN1/4"
(dla DN1/2" zaslepki 1/8")
«Wykonanie zgodne z norma produktowa
PN-EN 13959
Dane techniczne DN* PFA|  PS (bar) «Przyfacza: poétsrubunek  (gwint  wew.)/gwint
. s Kat. | Nr katalogowy t BSP
I zamawianie mm | Cale |(bar)|L1|L2|G1|G2 zewngtrzny (BSP)
15 12 110 1010110 101 23 | 12982111 .Max.c;smenle robtocze.PFAdladwcl)tdy).(meil bl
UWAGA: 20 | 3/4 |10 [10[10]10|10| 43 | 14982112 przesylowe, zaopatrzerie W Wodk, I'b.: patz taneia
Cisnienia podane dla roznych kategorii + Dopuszczalne ci$nienie robocze PS dla innych
plynéw (L1/L2/G1/G2) nie moga by¢ jedy- 25 1 10 |[10[10| X | 10| 43 149B2113 mediow: patrz tabela
nym kryterium doboru urzadzenia i gwaran- .
tom poprawnosc dialania 30 [11/4] 10 [10|10| X |10| 43 | 149B2114 -Temperatura pracy:
W trakcie doboru konkretnego rozwiazania 40 |11/2] 10 |10]10 X | 10| 43 | 149B2115 -min.-10°C

nalezy wzia¢ pod uwage jego zastosowanie
oraz wszystkie parametry robocze medium.

Dokumentacja zawierajaca
instrukcje montazu i eksploatacji jest
dostepna na stronie internetowej
www.socla.pl lub za
posrednictwem  naszego  dziatu
technicznego.

* W zaworach typ EA251 przylacze jest rozszerzone
wzgledem srednicy nominalnej

- max. +65°C, praca chwilowa (1h) +90°C
+ Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu
+ Media: czyste ciecze i gazy
+ Zgodnos¢ z normami:

- PN-EN13959: Norma produktowa

-1S0O 228, NF E 03-005: Pofaczenia gwintowane

Wymiary

DN Przylacze A B C D Masa
Cale | Cale | mm | mm | mm | mm kg
1/2 3/4 | 20/27 78 30 22 0,18
3/4 1 26/34 81 37 27 0,30
1 11/4 | 33/42 | 89 46 31 0,50
11/4 | 11/2 | 40/49 | 99 55 31 0,67
11/2 2 50/60 | 105 65 36 1,10
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Typ EA251 - Zawor antyskazeniowy

Materiaty i budowa Nr | OPIS MATERIAL EURO ANSI T
1| KORPUS Mosiadz CuZn40Pb2-H080 > |
2 | PROWADNICA Hostaform Z
3| SYSTEM ZAMYKANIA | Hostaform 1 V
4 | SPREZYNA Stal nierdzewna X10CrNi18-8 AISI 302
5 | USZCZELKA NBR (nitryl) 5
;| ZASLEPKADNIZ A 6 g—gqﬁ
USZCZELKA EPDM
Charakterystyka prac
ysty P y DN Cisnienie otwarcia [mmH,0] Kv
¢
mm | Cale %& m'h
15 | n 4,90 337
Instalacja 0 | s 8,44 3,19
%5 | 0Od 50 do 200 14,00 3,59
30 | 114 23,00 3,17
Aby  zabezpieczy¢ zawdr EA251 0 | 112 36,32 3,10
i ufatwic jego pdiniejsza konserwacje,
konieczna jest instalacja zaworu
odcinajacego  bezposrednio przed
zaworem antyskazeniowym. Wykres strat cisnienia:
\s/YastkI?g\i/gy OJES\tN rov:;ueza dTSnt;ZJ:E:: + Linia ciagta - zawor catkowicie otwarty
90 przyp « Linia przerywana - zawdr w trakcie otwierania
MOCNO zanieczyszczonego.
W celu utatwienia obstugi urzadzenia, AP
zaleca sie pozostawienie dostatecznej
ilosci wolnego miejsca wokét niego. -1 9
£ E DN ° ] £| 8l <
16== 10— 7 7 7 VA
e s =+ s 7/ 7 /17
Mozliwos¢ nadzoru k= = y AR
8 s / /
/
61 4 /
o
4—4— 3 II L4
31 2+ // i /
, A B ‘ MERES S / ’ ’ 7
Otwér kontrolny A po stronie . A A LT,
doptywu stuzy do kontroli szczelnosci | e+ 4 P e
zamknigtego zaworu zwrotnego w o T :
trakcie eksploatacji. Po zamknieciu il AN2nan
zaworu odcinajacego przed zaworem 8- S AR
antyskazeniowym i spuszczeniu wody z L A0al L7
odcinka miedzy zaworem odcinajacym s S St S SC A L]
a zwrotnym nie powinno by¢ juz Trrr
zadnego wydeku, , e B
OtVYOI' SPUStOWy B.to dodatkowy otwor 1 2 8 456 81 152253 4567810 15 202530 40 5060 80100 Przeptyw [m3/h]
stuzacy do oprzniania instalacji 22 A
zaworem zwrotnym, 456 81 152 3 456 810 152 3 405060 808 8 888 8 Przeptyw [galon/min.]

Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnoéci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.

Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Wszystkie prawa zastrzezone.
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