Karta katalogowa

Typ Y222
Filtr siatkowy

Opis ogdlny
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«Filtry Y222 stanowig ochrone przed
zanieczyszczeniem (np. drobinami metali i rdzy)
zawordw antyskazeniowych, zwrotnych, pomp,
reduktorow cisnienia, etc.

« Srednica otworéw filtrujacych 500 mikronéw

« Zadlepka 1/4"

«Dostepna rowniez wersja 'z zaworem
upustowym (typ Y222P), umozliwiajaca
szybkie i tatwe oczyszczanie osadnika.

Dane techniczne

« Przytacza: gwint wewnetrzny (BSP)

DN
i zamawianie pe Nr katalogowy + Max. ci$nienie robocze PFA dla wody (sieci
ale mm przesylowe, zaopatrzenie w wode, itp.): 25 bar
12 15/21 14986520 « Temperatura pracy:
H 0
3/4 20/27 149B1769 -min.-10°C.
-max. +110°C
1 26/34 14981770 + Media: czyste ciecze
11/4 33/42 14981771 + Zgodnosc z normami:
- NFE 03-005, 150228: Potaczenia gwintowane

11/2 40/49 14981772

2 50/60 14981773

Wymiar
ymiary DN A B Masa

Cale mm mm mm kg

12 15/21 61 38 0,180
3/4 20/27 68 45 0,280

1 26/34 86,5 57 0,450
114 33/42 105 69 0,800
1172 40/49 117 80 0,900

2 50/60 147 99 1,200
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Karta katalogowa Typ Y222 - Filtr siatkowy

Materiaty i budowa
ty Nr |OPIS MATERIAL EURO ANSI
1 | KORPUS Mosiadz CuZn40Pb2
2 | OSADNIK Stal nierdzewna | X5CrNi18-10 | AISI 304
3 | USZCZELKA POKRYWY | Fibra
4 | POKRYWA Mosigdz CuZn40Pb2
5 | ZASLEPKA Nylon
6 |USZCZELKA Fibra
Charakterystyka pracy DN Kv
Cale mm m/h {
12 15/21 2,7 10,33
3/4 20/27 5,1 9,50
1 26/34 11,3 4,70
11/4 33/42 17,2 5,50
1172 40/49 23,0 7,50
2 50/60 46,8 450
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Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnoéci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.

Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Wszystkie prawa zastrzezone.
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