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Typ 601

Zawor zwrotny
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Opis ogolny
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SSCLA

« Zesp6t zamkania: grzybek z
prowadzeniem osiowym i bocznym,
wspomagany sprezyna

« Uszczelka w ksztatcie litery L, zapewniajaca
doskonata szczelnos$¢ zaréwno przy niskim
jak i wysokim cisnieniu

« Zespo6t zamykania i typ uszczelnienia
wykorzystywany w zaworach
antyskazeniowych gwarantuje
bezawaryjng prace

« Praca w dowolnym potozeniu

« Mate straty cisnienia, cicha praca, zwarta
budowa

« Nie generuje uderzen hydraulicznych

!)ane tetfhn'lczne DN | pra PS bar . Przquglza_: gwint wewnetrzny (BSP) o
i zamawianie bar Kat. | Nrkatalogowy | *Max. cinienie robocze PFA dla wody (sieci
Cale L1]12|G1| G2 przesylowe, zaopatrzenie w wodeg, itp.): patrz tabela
UWAGA: - ) 38 10 1101101100101 33 14982503 + Dopuszczalne cisnienie robocze PS dla innych
Cisnienia podane dla roznych kategorii mediow: patrz tabela
plynéw (L1/L2/G1/G2) nie mogg byc jedy- 112 | 10 [10]10]10]10] 33 | 14982504 T .
nym kryterium doboru urzadzenia i gwaran- + Temperatura pracy:
tem pfpra(\jfvn;sc' iﬂa’fsma- 3/4 10 10010 /10] 10 33 14982505 - min. -10°C
W trakcie doboru konkretnego rozwigzania R 0
nalezy wzia¢ pod uwage jego zastosowanie 1 10 1101010 10| 33 14982506 max: +80°C . o
oraz wszystkie parametry robocze medium. + Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu
11/4 10 (1010 | X |10/ 33 149B2507 « Media: czyste ciecze i gazy
Dokumentacja zawierajaca R &6 i
instrukdje montazu i eksploatadj_jest 1172 10 |10010 X |10] 33 14982508 Zgodnosc z n?rmaml. o
dostepna na  stronie  internetowej 5 10 1101101 x 100 33 14982500 - PED 97/23/CE: Dyrektywa ci$nieniowa
www.socla.pl lub za posrednictwem : - NFE 03-005, 150228: Potaczenia gwintowane
naszego dziatu technicznego.
. C
Wymiary DN, A B 4 Masa .
Cale mm mm mm kg
3/8 12117 38 2 0,060
12 15/21 41 26 0,090
3/4 20127 ) 30 0,100 ©
1 26/34 47 37 0,150
11/4 | 3342 55 47 0,275
112 | 40/49 78 55 0315
A
2 50/60 89 67 0,490 c
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SSCLA

Karta katalogowa

Typ 601 - Zawor zwrotny

Materialy i budowa Nr | OPIS MATERIAL EURO | ANSI
1 | KORPUS Mosiadz CuZn39Pb2
2 |PROWADNICA | POM (poliacetal)
POM (poliacetal) lub
3 |ZAWIERADLO PPO (polioksyfenylen)
4 | SPREZYNA Stal nierdzewna X10CrNi18-8 | AlSI 302
EPDM
5 |USZCZELKA NBR (Nitryl) DN 11/2" - 2"
Charakterystyka prac
ystyka pracy DN Cisnienie otwarcia [mm/H,0] Kv
¢
Cale | mm % méh
38 | 12 32 1,63
172 | 15 44 410
34 | 2 6,7 5,60
Od 50 do 200
1 25 19 430
11/4 | 32 174 5,40
1172 | 40 29,0 4,80
2 50 46,5 4,50
Wykres strat cisnienia:
+ Linia ciagta - zawor catkowicie otwarty
+ Linia przerywana - zawor w trakcie otwierania
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Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnoéci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktédw juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Wszystkie prawa zastrzezone.
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